


Messgrössen der zusätzlichen Sensoren (interne und externe)

Nebst der 3-Achsen-Beschleunigung können Sie mit dem Datenlogger MSR 165 
gleichzeitig Temperatur, Feuchte, Druck und/oder Licht messen. Sie haben bei diesen 
zusätzlichen Messgrössen die Wahl zwischen internen und externen Sensoren. Die 
externen Sensoren sind in den Kabellängen 0,15 m, 0,4 m, 1,0 m und 1,6 m erhältlich.

Messgrösse Messbereich Genauigkeit Mess-/ 
Speicherrate

Temperatur 
 
 

-20 C° bis +65 C°
 

-55 C° bis +125 C°
(mit ext. Sensor)

±0,3 C°  
(-10 °C bis +65 C°) 

±2 C° 
(-55 C° bis +125 C°) 

1 /s bis alle 12 h

Relative Feuchte 
mit integrierter  
Temperatur

0-100% rel. Feuchte 
-20 C° bis +65 C°

±2% rel. Feuchte
(10-85% rel. Feuchte, 
0 C° bis +40 C°) 

±4% rel. Feuchte
(85-95% rel. Feuchte, 
0 C° bis +40 C°)
 
±0,5 C°  
(0 C° bis +65 C°) 

1 /s bis alle 12 h

Luftdruck 
absolut, mit  
integrierter  
Temperatur

-2000 mbar absolut
-20 C° bis +65 C°

±2,5 mbar
(750-1100 mbar  
absolut, +25 °C) 

±0,5 C°  
(0 C° bis +65 C°)

1 /s bis alle 12 h

optional:  
0-14 bar absolut
-20 C° bis +65 C°

±50 mbar (1-10 bar 
absolut, +25 °C) 

±0,5 C°  
(0 C° bis +65 C°)

1 /s bis alle 12 h

Licht 0-300 lx max. Empfindlichkeit 
bei 580 nm

1 /s bis alle 12 h

Zusätzliche analoge Eingänge zum Anschliessen von Fremdsensoren

Falls Sie an Ihren Datenlogger MSR 165 zusätzlich externe Fremdsensoren 
anschliessen möchten, können Sie vier analoge Eingänge bestellen.

MSR 165 Analog Technische Daten
Inklusive Alarm-Ausgang und Eingang 
zum Starten und Stoppen der Datenauf-
zeichnung. 

4 analoge Eingänge, 0 bis 3,0 V, 12 Bit 
(max. zwei externe Sensoren möglich, 
Lichtsensor nicht verfügbar)

Mess-/Speicherrate: 1 /s (oder 1000 /s, 
wenn die Beschleunigungsmessrate 
kleiner als 1 /s ist) bis alle 12 h

Erweiterung der Speicherkapazität mit microSD-Karte

Auf Wunsch erhalten Sie den MSR 165 mit einem Anschluss zum Einstecken einer 
handelsüblichen SD-Karte (Lieferumfang beinhaltet eine microSD-Karte). Bitte beach-
ten Sie, dass dieser Steckplatz mit eingesteckter microSD-Karte nur die Schutzart 
IP60 erfüllt.

Modular Signal Recorder

Gerne informieren wir Sie über Preise und Lieferbedingungen.

Händler:	

MSR Electronics GmbH
Oberwilerstrasse 16	
CH-8444 Henggart
Schweiz

Tel. +41 52 316 25 55
Fax +41 52 316 35 21
info@msr.ch
www.msr.ch	
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Optionen:

HERO Instruments
Electronic Vertriebs GmbH
Birkenwaldstrasse 38
D-63179 Obertshausen
Deutschland

Tel. +49 (0) 6104-98570
Fax +49 (0) 6104-985733
hero-instruments@t-online.de
www.hero-instruments.de




